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Istruzioni di montaggio
Supporto magnetico / installazione per rilevatori di fumo
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Passaggio 1 Assemblaggio dell‘elemento superiore del dispositivo o co Passaggio 2 Assemblaggio dell‘elemento base
perchio al soffitto
* Confrassegnare la posizione di montaggio del rilevatore di fumo al soffitto come de- e Se la batteria non € stata ancora installata, inserire la batteria secondo le istruzioni e
scritto nelle istruzioni. testare il rilevatore di fumo.
* Estrarre I'elemento base magnetico dal coperchio, estrarre la pellicola protettiva e
I * Ricordate che I'adesivo € stato progettato per un’adesione permanente. incollarla sulla base di montaggio del rilevatore di fumo. Premerlo con decisione per
* Poiché offre anche un‘eccellente adesione immediata, I'elemento superiore almeno 10 secondi.
[ o coperchio € immediatamente saldo dopo essere stato premuto e non potrd

essere rimosso huovamente. Assicurarsi che il coperchio sia ben posizionato e
che sia, asciutto, pulito, privo di grassi o polvere. Se necessario, pulire gli ele-

menti con spirito metilato o detergente per vetri. | detergenti per tutti gli usi o
per il bagno contenenti sapone non sono adatti.

* Estrarre I'elemento superiore da questa copertura, estrarre la pellicola protettiva e
incollare la piastra metallica nella posizione prevista sul soffitto.

A
Passaggio 3 Assemblaggio del rilevatore di fumo
* Verificare nuovamente che la base di montaggio con la piastra magnetica sia fissata
saldamente al rilevatore di fumo come descritto nelle istruzioni.
* Posizionare il rilevatore di fumo sull‘elemento a soffitto. Finito!
www.calamite.or
magnetsdyou GmbH E-Mail: info@moggef—shop net Istruzioni di montaggio
. L . . Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a Telefon: +49 (0) 93 52 / 604. 386 -0 Numero arficulo MBRM
www.calamite.org Istruzioni di montaggio numero arficulo MBRM D - 97816 Lohr a. Main :

Fax: +49 (0) 93 52 / 604 386 - 0 stafo: 21.07.2020



